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TRASA ZaST —PLECHOVY ZLAB

TRASA ZaST —KABEL UCHYCEN PRICHYTKAMI KE KONSTRUKCI

TRASA ZaST —KABELY ULOZENE V POCHOZIM KABELOVEM
KANALU

RETEZOVY KLADKOSTROJ
© - POZICE OCHYTU RETEZOVEHO KLADKOSTROME

PRIHRADOVY NOSNIK AV TECHNOLOGIE

SCENICKY REFLEKTOR

Sx — INSTALACNI REPROSOUSTAVA

NAROK ZaST NA EPS—- KABEL Z GSTREDNY EPS (ROZPINACI KONTAKT)
PRIPOUNI MISTO Data Video Projektor

VIVOD KABELAZE SDI — DODAVKA ZaST VC. INSTALACE

VIVOD KABELAZE STP — DODAVKA ZaST VC. INSTALACE

NAROK ZaST NA SIL — GCASTNICKA ZASUVKA 230V/16A/B
DODAVKA VC. ROZJSTENI A INSTALACE (PRIP. UVEDENO CISLO PRIVODU A FAZE)

NAROK ZaST NA SIL — OCASTNICKA ZASUVKA 400V/63A/B
DODAVKA ROZUSTEl A INSTALACE

NAROK ZaST NA SIL~PRIVOD PROJEKRNI PLOCHY - DODAVKA SIL VC. INSTALACE
CYKY-J 3x1,5 ZE SIL. ROZVADECE - UKONCENO INST. KRABICI (NAPR. 0BO)

NAROK ZaST NA SLB.—GCASTNICKA ZASUVKA LAN — DODAVKA SLB VC. INSTALACE

MOBILNI ROZVADEE PRO NAPAJENI TECHNOLOGIE ZaST

DATA VIDEO PROJEKTOR ZAVESENY NA KONZOLE Z OCELKONSTR. SALU

PRIPOINE MISTO ZaST — DODAVKA ZaST VC. INSTALACE (MIMO 230V)

e KAZDE PRIPOINE MISTO OSAZENO MIN.:
1x230V-ZaST, 1x230V-SCO, 4xSTP(CAT6a), 2xDMX(5pin), 1xSDI
(ROZVODY 230V NAROKOVANY PRO PROFESI SIL.)
PRIPOINE MISTO ZaST (ETAPA 1 — NENI V DODAVCE ZaST)
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